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Wohnanlage Magnus 31 in Koln
Magnus 31 Housing Complex in Cologne
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Die axonometrische
Untersicht der neuen
Hohlkérperdecke zeigt
die Schotten des
Wohnbaus tber den
Bestandsstlitzen des
Parkhauses. Wo sich
der Grundriss trompe-
tenférmig verbreitert,
nimmt ein bis zu

1,40 m hoher Trager-
rost die Lasten aus der
Wohnbebauung auf.
Ein gekurvter Langs-
trager bildet die Hof-
fassade des nérdli-

The axonometric view
from below of the new
hollow floor shows the
cross-walls of the resi-
dential building above
the existing columns of
the car park. Where the
floor plan widens in a
trumpet-like form, a
girder gridupto 1.40 m
high bears the loads of
the housing above. A
curved longitudinal
beam follows the line of
the courtyard facade of
the northern tract.

chen Riegels ab.

Durch den Ruckbau der beiden oberen Ebenen eines Parkhau-
ses aus den 1960er-Jahren und eine Aufstockung mit Wohnun-
gen ist es gelungen, aus dem unbequemen Relikt der ,autoge-
rechten Stadt” ein Musterbeispiel stadtischer Nachverdichtung
zu formen. Nach tber 50 Jahren Nutzung war der Bau an der
Alten Wallgasse in KéIn sanierungsbeddrftig und entsprechend
schlecht ausgelastet. Heute bilden die vier verbleibenden Park-
ebenen und eine zur StraBe hin dreigeschossige Wohnbebauung
einen belebten Gebaudehybrid, der sich im Héhenprofil nahtlos
in seine Umgebung einfligt. Die zwei Gebaudespangen mit ins-
gesamt 31 Wohnungen sdumen einen introvertierten langge-
streckten ErschlieBungshdf mit stideuropéischer Anmutung.
Die planungstechnischen Rahmenbedingungen erwiesen
sich als auBerst anspruchsvoll. So war es nur innerhalb eines
vorhabenbezogenen Bebauungsplans méglich, Baurecht auf
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Die oberen beiden The upper two parking
Parkebenen und die levels and the facade
Fassade des Parkhau- of the parking block
ses wurden vollstan- were completely re-
dig abgebrochen. moved.
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By removing the two upper levels of a 1960s parking block
and topping it off with new dwellings, an awkward relic of the
“car-friendly city” has been successfully turned into a para-
digm of urban densification. After more than 50 years, the
multistorey garage in the Alte Wallgasse in Cologne was in
need of refurbishment and was thus underused. Today, the four
remaining parking levels and a three-storey residential develop-
ment facing the street comprise a lively hybrid building that
blends seamlessly in height with its surroundings. The two
tracts of the structure, with a total of 31 dwellings, flank an intro-
verted, elongated circulation court with a southern European
touch to it.

The planning conditions proved to be technically extremely
demanding. It was, for instance, possible to establish a right
to build on top of the existing building only in the context of a
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Die Hoftypologie er-
gab sich zunachst aus
statischen Griinden,
weil die nur 10 m tiefen
Wohnriegel in den
starker belastbaren
Randbereichen des
Parkhauses angeord-
net werden mussten.
Hier gibt das 7,50 m-
Stitzenraster die
Schotteneinteilung der
Wohnungen vor.

The courtyard typology
came about initially for
structural reasons be-
cause the residential
strips, only 10 m deep,
had to be located in the
more heavily loadable
peripheral areas of the
parking block, where
loading capacity was
greater. Here, the
7.50-metre column grid
determines the cross-
wall divisions of the
dwellings.
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Weitere Fotos von der
Baustelle und Video
Further photos of the
construction site and
video
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Schnitte * Grundrisse
MaBstab 1:750

1 Eingang
Wohnungen
Einfahrt Parkhaus
Ausfahrt Parkhaus
Fahrradraum
Einfahrt
MagnusstraBe
2-Zi-Wohnung
3-Zi-Wohnung
4-Zi-Maisonette
4-Zi-Wohnung
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Sections * Floor plans
scale 1:750

1 Entrance to
dwellings

Garage entrance
Garage exit
Bicycle store
Entrance from
Magnusstrasse
2-room flat
3-room flat
4-room maisonette
4-room flat
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6. Obergeschoss
Sixth floor

5. Obergeschoss
Fifth floor

4. Obergeschoss
Fourth floor

Erdgeschoss
Ground floor
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einem bestehenden Gebaude zu schaffen. Die vorhandenen
Treppenhauser durften nicht zur ErschlieBung der Wohnungen
genutzt werden, der Grundriss des Wendelrampen-Parkhauses
erlaubte keine zusatzliche VertikalerschlieBung. Nur durch den
Zukauf eines als Verkehrsflache deklarierten Grundstticks an der
Kreuzung konnte zwischen der Ein- und Ausfahrt des Parkhau-
ses Raum flr ein neues Treppenhaus geschaffen werden. Daru-
ber markiert der auskragende Gebaudekopf den Eingang. Als
ebene Basis fiir die Wohnbebauung schlieBt eine leichte Hohl-
korperdecke die verbleibenden Parkebenen nach oben ab.

Eine gleichméBig geschwungene Fassade aus champagner-
farben eloxiertem Aluminiumlochblech bekleidet auf der StraBen-
seite die von AuBenluft durchstromten Parkebenen ebenso wie die
gedammten Wohngeschosse. Alle Fassadenpaneele haben das
gleiche unregelméaBige Muster aus gestanzten Quadraten von
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Tobias Kern

project-specific development plan. Access to the dwellings
via the existing stairways was not permitted, and the plan of
the spiral-ramped car park did not allow for additional vertical
circulation. Space for a new staircase between the entrance
and exit to the car park could be created only by purchasing
land officially declared to be a traffic area at the intersection.
Above this, the cantilevered head of the building marks the
entrance. A lightweight hollow concrete floor slab closes off
the remaining parking levels to establish a level base for the
housing above.

On the street side, a uniformly curved facade with cham-
pagne-coloured anodized perforated aluminium sheeting clads
not only the parking levels — through which external air flows —
but also the insulated residential floors. All facade panels have
the same irregular pattern of punched squares with dimensions
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7,5 und 5 cm Kantenlange. Um sichtbare Wiederholungen zu ver-
meiden, werden die beidseitig eloxierten Aluminiumtafeln gedreht
und gewendet, sodass sich vier verschiedene, frei kombinierbare
Ansichten ergeben. Um trotz des hohen Lochanteils von 35 %
einen ruhigen einheitlichen Hintergrund zu erreichen, sind die
Fassadentafeln mit einem eingehangten, 1 mm diinnen schwarz-
grau beschichteten Stahlblech hinterlegt, das die DAmmebene
der Wohngeschosse vor Schlagregen schiitzt und als Insekten-
schutz dient. Vor den Fassadendffnungen des Parkhauses ist
dieses Blech mit einem feinen Rundlochmuster versehen, um die
Bellftung zu gewahrleisten. In der Erdgeschosszone sind die
Bleche direkt auf die Riickseite der Fassadenpaneele geklebt, um
Hineingreifen oder Beklettern zu verhindern. Ein Teil des Erdge-
schosses ist als Reminiszenz an die im Altbau noch vorhandenen
Werbevitrinen mit schwarz emailliertem Glas verkleidet. BF

of 7.5 and 5 cm. To avoid seeming repetition, the aluminium
panels, anodized on both faces, are rotated and turned in vari-
ous ways to yield four different views that can be freely com-
bined. To obtain a calm, uniform background, despite a high
proportion of openings amounting to 35 per cent of the area, the
facade panels are backed with a suspended 1 mm anthracite-
grey coated steel sheet that protects the insulation layer on the
dwelling levels against driving rain and also serves as a screen
against insects. In the areas of the facade openings on the park-
ing levels, this sheeting has a fine pattern of round perforations
to ensure ventilation. At ground floor level, the metal sheets are
adhesive fixed directly to the rear face of the facade panels to
prevent people reaching in or climbing up. Part of the ground
floor is clad with black-enamelled glass as a reminder of the
advertising cases that still exist in the old building. BF
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Constantin Meyer
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Schnitte
MaBstab 1:20

Sections
scale 1:20

1 Attika-Klemmprofil

Aluminium pulver-
beschichtet auf
Holzbohle im Ge-
falle

2 Konsole Aluminium-

blech gekantet
4 mm

3 Aluminiumblech mit

Quadratlochmuster
lasergeschnitten
Offnungsanteil 35%
champagnerfarben
eloxiert 4 mm
Stahlblech schwarz-
grau beschichtet

1 mm
Unterkonstruktion
Aluminiumblech
gekantet 3 mm da-
zwischen Wérme-
dammung Mineral-
wolle 160 mm
schwarz kaschiert
Unterzug Stahl-
beton 280/200 mm
Gipskartonplatte
12,5 mm
Glasbristung aus
VSG 12 mm in
Stahlrahmen ge-
schweiBt
Aluminiumprofil [Z1
100/60/4 mm
Holzbretter

160/25 mm auf
Unterkonstruktion
Stahl, Bauten-
schutzmatte
Abdichtung Bitumen
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powder-coated alum.
clamping section on
wooden boarding
to falls

4 mm sheet alumini-
um bracket bent to
form

4 mm champagne-
coloured anodized
alum. sheeting

with laser-cut
square openings
(35 per cent area)

1 mm anthracite-
grey coated steel
sheeting and

3 mm bent alumini-
um sheeting with
160 mm

black-lined mineral-
wool thermal insu-
lation between
280/200 mm reinf.
conc. beam

12.5 mm gypsum
plasterboard
balustrade: 12 mm
lam. safety glass in
welded steel frame
100/60/4 mm alum.
RHS

160/25 mm wood
boarding on steel
structure; protective
bujjding mat
two-layer bitumen
sealing membrane
150 mm mineral wool
thermal insulation
plastic sheeting
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bahn zweilagig
Warmedammung
Mineralwolle

150 mm, Abdich-
tung Kunststoff-
bahn, Stahlbeton-
decke 220 mm
Stahlblech gekan-
tet 250/480/5 mm
Stahlprofil L
120/120 mm
Abdeckung Son-
nenschutz Alumini-
umblech gekantet
3 mm
Isolierverglasung
in Aluminiumrah-
men

Stahlblech gekan-
tet 120/180/5 mm
Parkett 15 mm
Heizestrich 65 mm,
Trennlage
Trittschalldam-
mung EPS 30 mm
Warmedammung
EPS 130 mm
Stahlbetondecke
250 mm
Aluminiumprofil [Z1
100/50/4 mm
Stahlblech schwarz
beschichtet 1 mm
im Bereich der
Offnungen gelocht
Offnungsanteil
35%
Aluminiumblech
champagnerfarben
eloxiert 3 mm

ESG riickseitig
emailliert 8 mm an
Punkthaltern
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220 mm reinf.
concete

250/480/5 mm steel
sheeting bent to
form

120/120 mm steel
angle

3 mm sheet alum.
sunshading bent
to form

double glazing in
alum. frame
120/180/5 mm steel
sheeting bent to
form

15 mm parquet

65 mm heating
screed

separating layer
30 mm EPS
impact-sound
insulation

130 mm EPS
thermal insulation
250 mm reinf.
concrete floor
100/50/4 mm alum.
RHS

perforated sheet
steel over facade
openings,

1 mm black coated;
perforations over
35 per cent of area
3 mm champagne-
coloured

anodized alum.
sheeting

8 mm toughened
safety glass
enamelled on rear
face, with point
fixings
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